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Amplifikatör Eğitim Seti, deney esnasında uygulamaları pratik bir şekilde yapmak için hazır
modüller bulunmaktadır. Masa üstü kullanıma uygun yapıdadır. Bağlantılar 2mm dişi titanyum/altın
alaşımlı metal soketler ile sağlanmıştır. Bağlantı kabloları 2mm yaylı altın kaplamadır. Set dayanıklı
materyallerden oluşturulmuştur. Amplifikatör Eğitim Seti, ses yükselteç sistemlerinde bulunan tüm
özelliklere sahiptir. Harici olarak verilen herhangi bir sinyali başlangıcından hoparlör çıkışına kadar
inceleme olanağı sağlar. Set STEREO yapıdadır. 

GİRİŞ
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SET KODU: EC-01SET KODU: EC-01
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END LAB-1 DENEYLERİ

• En az 2 adet dahili veya harici, çıkış gücüne 	
uygun hoparlör bulunmaktadır.				  
 

• Eğitim seti; besleme girişi 220-240V AC/50Hz 	
	

• IEC girişli, üzerinde sökülüp takılabilen sigorta, 
güç LED göstergeli açıp kapatma anahtarlı olmalı 
ve 1 adet en az 2m IEC güç kablosu verilmektedir.  	
							        

• Eğitim seti ile 4 farklı renkte 24  adet 2mm jaklı 
kablo verilmektedir.						    
 

• Eğitim seti, darbelere karşı dayanıklı Çanta tipi 
ve elektrik kaçaklarına karşı yalıtılmıştır.

EĞİTİM SETİ EĞİTİM SETİ ÖZELLİKLERİ

• Eğitim seti; temel düzeyde deneylerin yapılması  
için Preamplifikatör Katı, Mixer Katı,Ton  Kontrol  Katı, 
Sürücü Katı ve Çıkış Katlarından oluşmaktadır.	
 

• Amplifikatörün yapısı, çalışması, girişten çıkışa
kadar olabilecek arızaların dahili veya hariçten 
sinyal verilerek takip edilmesi ve ses yükselteç
sistemlerinin anlaşılması sağlanmaktadır.
 

• Dahili veya harici sinyal girişi verilerek eğitim
seti üzerinde bulunan blok şemadaki test  	
noktalarından sinyaller takip edilebilmektedir.
 

• Mikrofon ve harici sinyal girişi bulunmaktadır.
 

• Ses, Bas, Tiz ve Balans ayarlanabilir.
 

• Ses Çıkış Katı Stereo ve minimum 2 x 5W RMS 
max %0,5 distorsiyon.					   
 

• Kısa Devre ve Isıl Korumalı.				  
 


