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END LAB-1 DENEYLERİ

•	 Besleme gerilimi 220V 50/60Hz’dir.
•	 Eğitim seti kolay değiştirilebilir sigorta korumasına ve ışıklı açma kapama anahtarına sahiptir.
•	 0-18V aralığında gerilim üretebilen ve 1A akım değerinde kısa devre korumalı ayarlı DC güç 	

kaynağına sahiptir. Ayarlanan gerilim değeri dijital olarak izlenebilmektedir.
•	 bir adet ±12V, 700mA kısa devre korumalı sabit simetrik DC güç kaynağına sahiptir.
•	 bir adet ±5V, 700mA kısa devre korumalı sabit simetrik DC güç kaynağına sahiptir.
•	 500KHz sabit frekansta ve 0-8Vpp aralığında ayarlanabilir genlikte çıkış üretebilecek sinüs osila-

töre sahiptir.
•	 100Hz sabit frekansta ve 5-6Vpp aralığında ayarlanabilir genlikte PWM kare çıkış üretebilecek 

data osilatöre sahiptir.
•	 iki adet sinyal üretecine sahiptir. Üreteçler 1Hz-100KHz aralığında ayarlanabilir frekans çıkışına  

ve 0-10Vpp aralığında ayarlanabilir genlik çıkışına sahip sinüs, üçgen ve kare işaret 		
üretebilmektedir. Tüm üreteçler elektronik korumaya sahiptir.

•	 Eğitim seti ana ünitesinde yer alan güç kaynakları ve sinyal üreteçlerinin toprak bağlantıları	  
birbirinden bağımsızdır.

•	 Eğitim seti ana ünitesi üzerinde yer alan güç kaynakları ve sinyal üreteçlerinin, uygulama	
 modülleri ile bağlantıları fişli kablolar ile yapılabilmektedir. Tüm çıkışlar standart 2mm soketler 
ile panel üzerine taşınmıştır. Uygulama platformunda kullanıma uygun ölçülerdedir.

•	 Besleme gerilimi 220V 50/60Hz’dir.

Haberleşme Eğitim Seti
EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTESİ
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END LAB-1 DENEYLERİ

•	 Eğitim seti ana ünitesi ile uygulama modüllerinin bağlantılarının gerçekleştirilebileceği, masa 
üstü kullanıma uygun yapıda uygulama platformuna sahiptir.

•	 Platform 2 sıra modül taşıma rayına sahiptir. İlgili uygulama modülü, herhangi bir mekanik 	
bağlantıya gerek kalmadan kolaylıkla raylara takılıp-çıkarılabilmektedir.

Haberleşme Eğitim Seti 
UYGULAMA PLATFORMU

Haberleşme Eğitim Seti 
KABLO SETİ

•	 Eğitim seti ana ünitesi ile uygulama modüllerinin bağlantılarının gerçekleştirilebileceği, 4 farklı 
renkte ve toplamda 24 adet olacak şekilde her iki ucu 2mm fişli bağlantı kablolarına sahiptir.
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END LAB-1 DENEYLERİ

•	 Tüm uygulama modülleri, uygulama platformunda kullanıma uygun ölçülerdedir. Deneyler için 
gerekli besleme uçları ve sinyal izleme uçları standart 2mm soketlerle gerçekleştirilmektedir. 
Panel üzerinde devre şemaları  bulunmaktadır. Modül üzerinde yer alan devre elemanları kullanı-
cı tarafından görülebilmeli ve entegreler soketli yapıdadır. Aşağıda belirtilen deneylerin gerçek-
leştirilebileceği uygulama modüllerini içermektedir:

•	 Osilatörler ve RF Filtreler Modülü
•	 Osilatörler : Hartley , Kolpist , Kristal
•	 Alçak geçiren aktif filtreler ( LPF )
•	 Yüksek geçiren aktif filtreler ( HPF )
•	 Bant geçiren aktif filtreler ( BPF )
•	 Genlik Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Klasik genlik modülasyonu ( GM )
•	 Klasik diyotlu genlik demodülasyonu ( GM )
•	 Çift yan bantlı genlik modülasyonu ( DSB )
•	 Çift yan bantlı genlik demodülasyonu ( DSB )
•	 Frekans Modülasyonu ve Demodülasyon Modülü
•	 Frekans modülasyonu ( FM )
•	 Diskriminatörlü frekans demodülasyonu ( FM)
•	 Analog – Dijital ve Dijital – Analog Dönüşümler Modülü
•	 8 bit tek kanal analog – dijital dönüştürümü ( ADC )
•	 8 bit 8 kanal analog – dijital dönüştürümü ( ADC )
•	 Bipolar dijital – analog dönüştürümü ( DAC )
•	 Unipolar dijital – analog dönüştürmü ( DAC )

Analog Haberleşme
UYGULAMA MODÜLLERİ
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•	 Tüm uygulama modülleri, uygulama platformunda kullanıma uygun ölçülerdedir. Deneyler için 
gerekli besleme uçları ve sinyal izleme uçları standart 2mm soketlerle gerçekleştirilmektedir. 
Panel üzerinde devre şemaları  bulunmaktadır. Modül üzerinde yer alan devre elemanları kulla-
nıcı tarafından görülebilmeli ve entegreler soketli yapıdadır. aşağıda belirtilen deneylerin gerçek-
leştirilebileceği uygulama modüllerini içermektedir.

•	 PWM Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Darbe Genlik Modülatörünün (PWM) İncelenmesi 
•	 Darbe Genlik Demodülatörünün İncelenmesi
•	 ASK Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Genlik Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonunun (ASK) İncelenmesi
•	 Genlik Kaydırmalı Anahtarlama Demodülasyonunun (ASK) İncelenmesi
•	 FSK Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonunun (FSK) İncelenmesi
•	 Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Demodülasyonunun (FSK) İncelenmesi
•	 PSK Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Faz Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonunun (PSK) İncelenmesi
•	 Faz Kaydırmalı Anahtarlama Demodülasyonunun (PSK) İncelenmesi
•	 QPSK Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Dörtlü Faz Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonunun (QPSK) İncelenmesi
•	 Dörtlü Faz Kaydırmalı Anahtarlama Demodülasyonunun (QPSK) İncelenmesi
•	 PAM-PCM Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 PAM modülasyonunun incelenmesi
•	 PAM demodülasyonunun incelenmesi
•	 PCM modülasyonunun incelenmesi
•	 PCM demodülasyonunun incelenmesi
•	 Delta Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Delta modülasyonunun incelenmesi
•	 Delta demodülasyonunun incelenmesi
•	 TDM Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Zaman bölmeli çoğullama modülasyonunun incelenmesi
•	 Zaman bölmeli çoğullama demodülasyonunun incelenmesi
•	 FDM Modülasyon ve Demodülasyon Modülü
•	 Frekans bölmeli çoğullama modülasyonunun incelenmesi
•	 Frekans bölmeli çoğullama demodülasyonunun incelenmesi

Dijital Haberleşme 
UYGULAMA MODÜLLERİ


